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Anbauanleitung   Fitting Instructions  Istruzione
 Bestell Nummer / Part Number/ Codice: 1250203 

Hupenschutzbügel / Horn Guard

A B C

1. Drehen Sie zuerst die vordere Schraube der 
Spiegelschelle heraus (Bild A) und ersetzen Sie sie 

durch die mitgelieferte Schraube M5x35.
2.  An dem herausstehenden Gewinde dieser Schraube, befestigen 

Sie von unten die Gewindehülse (Bild D1).
3.  Kleben Sie auf den Hupenschutzbügel das Gummipad auf (Bild 

B).
4.  Entfernen Sie die hintere Schraube der Spiegelschelle und 

montieren Sie den Hupenschutzbügel mit der originalen 
Schraube und U- Scheibe (Bild C1).

5.  Befestigen Sie den Hupenschutzbügel mit der Schraube M5x12 
und U- Scheibe an der Gewindehülse (Bild D2).

6.  Überprüfen Sie vorsichtig, ob der Sturzbügel beim Lenken mit 
Fahrzeugteilen in Berührung kommt.

1. Remove the front mirror bracket bolt (Image A) and 
replace it with the supplied longer M5x35 bolt.

2.  Screw the threaded spacer (Image D1) onto the protruding end 
of this bolt 

3.  Stick the square rubber pad to the horn guard bracket as shown 
(Image B).

4.  Remove the rear mirror bracket bolt and attach the horn guard 
bracket using the original bolt and a new washer (Image 
C1).

5.  Attach the lower attachment point of the guard bracket with 
the supplied M5x12 bolt and washer (Image D2).

6.  Carefully check that the horn guard does not touch other bike 
parts when the handlebars are turned from lock to lock.

Thank you for purchasing our product.Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu unserem Produkt.

Genereller Hinweis: Unsere Anleitungen sind nach 
bestem Wissen erstellt worden, erfolgen jedoch ohne 

Gewähr. Sollten Sie mit dem Anbau nicht zurecht kommen oder Zweifel haben, so wenden Sie sich 
bitte an Ihren BMW-Händler oder die Werkstatt Ihres Vertrauens. Bitte beachten Sie , dass wir keine 
Gewährleistungen für fahrzeugspezifische Toleranzen übernehmen können! Es kann im Einzelfall 
notwendig sein, dass Produkte diesen angepasst werden müssen.
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General note: Our fittings instructions are written to 
the best of our knowledge but specifications or details 

may change. If you have difficulties or have doubts with fitting this part please seek advice from your 
BMW dealer or workshop of your choice. Please note that in some cases due to vehicle related tolerances 
beyond our control some products might need adjusting to fit. We cannot warranty parts fitting in those 
circumstances.

Note generali: Le nostre istruzioni di montaggio sono scritte 
al meglio delle nostre possibilità ma dettagli o specifiche 

possono venire variate. Se avete difficoltà o dubbi sul montaggio di questo accessorio vi invitiamo a rivolgervi 
al vostro concessionario BMW o alla vostra officina di fiducia.Prendete nota che in qualche caso per tolleranze 
relative al veicolo al di fuori del nostro controllo alcuni accessori possono necessitare di aggiustamenti 
appropriati. In questo caso non possiamo garantire un perfetto montaggio.
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Schraubenlineal: Das Lineal soll Ihnen bei der Identifizierung 
der Schrauben helfen. Bitte bedenken Sie, daß Schrauben an Ihrer 
Einschraubtiefe gemessen werden, also ohne Kopf. 

 M5x25 = Durchmesser 5 mm, Länge 25 mm

Metric Ruler for determining bolt sizes: When measuring 
bolts, only measure the length of thread and shaft without the 
bolt head. For example, M5x12 means diameter of bolt is 5 mm, 
length 12 mm.

Il righello per identificare la lunghezza giusta di ogni bullone: 
Quando misurate i bulloni misurate soltanto la filettatura senza la 
testa. Per esempio, M5x12 significa che il diametro della vite é 
5 mm, la lunghezza é 12 mm.


