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Twinlight Set
Kawasaki
VN 1500/ 1600 Mean Streak

Artikel-Nummer: 400.293

Der Bausatz umfaBt die folgenden Teile:

1 Lampentrager

2 Scheinwerfer

2 Senkinbusschrauben M 8 x 20
2 U-Scheiben & 8,4 mm

2 Sechskantgewindedistanzen (SW 13, 30 mm mit M 8 Gewinde)
1 Elektrokit bestehend aus

1 Verldngerungskabel 140 cm

1 Flachsicherung 15 A

1 Flachsicherung Mini 15 A

2 Flachstecker

8 Rundsteckverbindungen

1 Isolierschlauch

2 Kabelbinder

Montagehinweise:

Die beiden Muttern der Scheinwerferverschraubung an der Unterseite der unteren Gabelbriicke
demontieren. An deren Stelle werden die Sechskantgewindedistanzen (SW 13, 30 mm mit M 8
Gewinde) mit U-Scheiben & 8,4 mm verschraubt.

An der Unterseite der Distanzen wird der Lampenhalter mit den mitgelieferten Senkinbusschrauben M
8 x 20 befestigt.

Scheinwerfer auf dem Lampentréger aufschrauben und ausrichten.

ElektroanschluBB geméaB Skizze vornehmen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz
kontrollieren!

Die Konusiinge genalk Skizze antiingsn,
aan Fermscheinwerfer ausrichten und dann
diz Versehraubung testzichern,
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