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Der Bausatz umfafit die folgenden Teile:

1 Lampentrager 1 Elektrokit bestehend aus:

2 Scheinwerfer 1 Verlangerungskabel 140 cm
2 Flanschkopfschrauben M 6 x 20 1 Flachsicherung 15 A

2 Karosseriescheiben & 6,4 x 18 1 Flachsicherung Mini 15 A

2 Flachstecker

4 Quetschverbinder
1 Isolierschiauch

2 Kabelbinder

Montagehinweise:

Scheinwerfer offnen und Blinkerkabel trennen.

Die vorderen Blinker und den Original-Blinkerhalter demontieren. Er entfalit. Die O-Ringe vom
Original-Blinkerhaiter abnehmen. Bremsleitung etwas zur Seite richten.

Lampentrdger mit den Flanschkopfschrauben M 6 x 20 nebst Karosseriescheiben an der unteren
Gabelbriicke verschrauben. Zwischen Lampentrdger und Bricke die Originalscheiben der
Gummipuffer legen.

Blinker mit den zuvor abgenommenen O-Ringen an den Blinkerhaltern des Lampentragers
montieren und anschlieRen.

Scheinwerfer auf dem Lampentrager aufschrauben und ausrichten.

Elektroanschiul® gemal’ Skizze vornehmen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
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