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Der Bausatz umfal3t folgende Teile:

1 Koffertrager rechts 1 Koffertrager links

1 Verbindungsbuigel 1 Gepéckbriicke

2 Aludistanzen 18 x 11 x 30 2 Hohlschrauben M 10 x 1,25 x 50
4 Sechskantschrauben M 6 x 18 4 SchloRschrauben M 6 x 16

6 Sechskantschrauben M 6 x 20 2 Senkinbusschrauben M 6 x 20

2 U-Scheiben 10,4 16 U-Scheiben 6,4

6 U-Scheiben 6,4 x 3 mm dick 8 selbstsichernde Muttern M 6
Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker demontieren. Den verchromten Haltebiigel, der um das Sitzbank-
ende verlauft, demontieren; er entfllt.

Die vorderen Befestigungslaschen der Koffertrager werden an den frei gewordenen Gewinde-
bohrungen des Haltebiigels hinter den oberen Federbeinbefestigungen mit den Originalschrau-
ben des Haltebligels montiert. Seitlich werden die Koffertrager nicht zusatzlich mit dem Motor-
rad verschraubt.

Der Verbindungsbiigel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Koffertrager (in Fahrt-
richtung gesehen - davor) mit den SchloBschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird so plaziert, dai
die Lasche in der Mitte des Verbindungsbuigels deckungsgleich mit den Kotfliigelbefestigungs-
punkten ist. Die Originalkotflligelbefestigungsschrauben lésen. Die Senkinbusschrauben
M 6 x 20 zur Befestigung des Kofflligels verwenden, wobei jeweils zwei U-Scheiben 6,4 x 3 mm
dick zwischen Kotfliigel und Biigellasche geschoben werden.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den
Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der SchloRschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepéckbriicke wird an den vorderen und hinteren Befestigungspunkten der Koffertrager
direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert.

Die Blinker werden in den letzten Bohrungen der Koffertrager verschraubt. Damit die Blinker
nicht so weit vom Fahrzeug abstehen, ist es erforderlich, die Originalblinkerhalter zu demontie-
ren. Hierzu die Blinker &ffnen und die Befestigungsmuttern 16sen. Zur Befestigung der Blinker
werden die Hohlschrauben M 10 x 1,25 x 50 sowie die Aludistanzen 18 x 11 x 30 als Abstands-
halter verwendet.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!



