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ESTR-1402 Portatarga regolabile Husqvarna SM 701 (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione: Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all’utente le responsabilità 

dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio. E’ consigliato il montaggio del nostro kit da parte 

di personale specializzato.  

Warning: Before proceeding with the assembling of the product, Evotech specifies that the user is liable for any incorrect 

installation of the product or its improper use. We reccoment the installation of the kit to qualified personnel 
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ITALIANO 

FASI DI MONTAGGIO ( in riferimento alle immagini numerate): 

1)Utilizzando una chiave torx, svitare le 4 viti sotto il parafango ed asportarlo, vedi immagine. 

2)Togliere le 2 viti di fissaggio laterali. 

3)Togliere le 2 viti di fissaggio sopra il fanalino posteriore. 

4)Togliere il portatarga di serie dalla moto scollegando i cablaggi elettrici. 

5)Utilizzando una chiave torx togliere le viti rappresentate in figura che collegano il fanalino al 

portarga. 

6) Togliere il fanalino posteriore dal supporto di serie rimuovendo le 2 viti. 

7) Seguendo il disegno tecnico montare il kit portatarga Evotech.  

8) Notare che il fanalino di serie della moto viene riutilizzato e montato sul portatarga Evotech. 

9-10-11-12) Montare al banco il portatarga Evotech avvitando le due lamiere e la parte mobile con 

l'apposita viteria fornita nel kit, fissare il fanalino posteriore al relativo supporto come indicato in 

figura. Montare la parte mobile serrando i bulloni M8 e avendo cura di inserire la spina diametro 

3mm che bloccherà la regolazione del portatarga a 30° dalla verticale del terreno, nel rispetto 

della normativa del codice della strada . 

13) Montare ora il portatarga Evotech sulla moto, come rappresentato in figura. Ripristinare le 

connessioni elettriche con opportuni adattatori e controllare il corretto funzionamento dei 

dispositivi luminosi posteriori. 

14) Inserire ed avvitare le viti inferiori M6x12 fornite del kit. 
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15) Inserire ed avvitare le viti M5 che collegano il portatarga al codino, da notare che le clips M5 

vengono recuperate dal portatarga di serie. 

16) Inserire ed avvitare le viti laterali M6x12 fornite del kit. 

17-18) Controllare la regolazione dell’inclinazione della tabella targa secondo un angolo massimo 

di 30° (veicolo scarico) rispetto alla linea verticale del terreno, fissare i bulloni utilizzando chiave a 

brugola 6mm e chiave inglese da 13mm. 

Controllare il completo e corretto fissaggio di tutta la bulloneria, il corretto funzionamento dei 

dispositivi luminosi ed il corretto passaggio dei cablaggi elettrici in modo che le vibrazioni della 

moto non danneggino quest'ultimi.  

 

Il portatarga Evotech dispone di appositi fori diametro 8 sui lati per il montaggio di indicatori di 

direzione aftermarket. Tali indicatori si possono montare nelle 2 posizioni, come da immagini 17 e 

18. 

NB: i supporti freccia devono essere acquistati separatamente. 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


