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ITALIANO 

FASI DI MONTAGGIO ( in riferimento alle immagini numerate): 

1)Rimuovere la sella del passeggero e allentare le 4 viti originali di sostegno del portatarga;  

2)Rimuovere la vite autofilettante in figura per accedere alla zona cavi elettrici; 

3)Aprire il portatarga di serie, rimuovendo i 4 dadi speciali. Liberare i cavi.  

4) Scollegare i connettori elettrici e riportare le parti relative al cablaggio del veicolo nel vano sottosella; 

5)Montare  il  portatarga  Evotech  come  indicato  nella  vista  esplosa  in  Allegato  1,  facendo  passare  i  cavi  di 

alimentazione dei dispositivi di illuminazione nel passacavo in gomma; 

6)Installare il portatarga nel codone attraverso facendo passare i cavi nell’apposito foro; 

7) Vincolare le due staffe simmetriche  attraverso le 4 viti in inox fornite seguendo la sequenza di montaggio prevista 

nella vista esplosa in allegato.  

7  8
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8) Verificare  il corretto posizionamento dei cavi elettrici. Per migliorare  la pulizia del  layout, aiutarsi con  le  fascette 

fornite. Collegare i dispositivi di illuminazione (non inclusi nel presente kit), al cablaggio di serie. 

9)  Verificare  l’inclinazione  del  supporto  targa  in modo  che  sia  compatibile  con  quanto  prescritto  dal  codice  della 

strada. (E’ prevista un’inclinazione di 30° rispetto alla verticale al suolo). 
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