
ISTRUZIONI MONTAGGIO KIT PORTATARGA KAWASAKI Z1000 2010

  
         PRIMA                       DOPO
Note: 

- Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all’utente le 
responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio.

- E’ consigliato il montaggio del nostro kit da parte di personale specializzato.
- La luce targa viene rappresentata solo per motivi di completezza estetica. Essa non risulta inclusa nel 

presente kit, ma acquistabile separatamente.



FASI DI MONTAGGIO:
1) Dopo aver rimosso la sella del passeggero,scollegare i  cablaggi elettrici. Allentare le 4 viti con esagono incassato e 
le due viti autofilettanti situate nel sottosella.

  

2)Assemblare il kit portatarga come raffigurato nell’immagine basandosi sulla vista esplosa in allegato al presente 
documento.  Rinviare il serraggio dei bulloni M8 in inox per permettere la regolazione successiva dell’inclinazione 
targa.

 
3) Fissare quindi il portatarga Evotech precedentemente montato, attraverso i 4 dadi flangiati autobloccanti forniti nel 
kit, attraverso i 4 gambi filettati presenti sulla staffa in alluminio. Verificare il passaggio dei cavi elettrici nell’apposita 
asola presente sulla staffa. Collegare i relativi cablaggi elettrici ai rispettivi dispositivi come indicato nelle istruzioni di 
montaggio degli stessi. 



  
4) Regolare l’inclinazione della placca portatarga rispettando le norme previste all’interno del codice della strada. 
Fissare quindi la coppia di bulloni M8, bloccando quindi il dispositivo.

   

N.B.  Le  coppie  di  serraggio  sono  tipiche  della  classi  di  viteria   tradizionale;  si  declina  il  consulto  del  manuale  
d’officina.
ALLEGATO:




