
Schutz- und Zierbügel
HONDA VTX 1300 S

Artikel-Nummer: 501.931 00 02 chrom

Montagehinweise
Vorbereitende Arbeiten:
Abdeckblech oberhalb vom Kühler demontieren; es entfällt. Kühler mit Originalschrauben
wieder befestigen.

                               Pos.Nr.  Anzahl           Bezeichnung               
Befestigung oben (A)   1    1 Schutz- und Zierbügel links

  2    1 Schutz- und Zierbügel rechts
  4    2 Bügelschellen mit Gegenhalter ∅ 40 mm
10    2 Moosgummistreifen 25 x 100 mm
  8    4 selbstsichernde Hutmuttern DIN 986

Befestigung unten (B): 11    2 Originalschrauben
  7    2 U-Scheiben ∅ 10,5 mm

Befestigung mittig (C):   3      1 Versteifungsbügel
Montage in Fahrt-   5    2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20
richtung hinter Laschen  6    4 U-Scheiben ∅ 8,4 mm

  9    2 selbstsichernde  Muttern M 8
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.


