
Tank- und Motorschutzbügel
HONDA XLV 1000 Varadero
Ab Bj. 2004
Art.-Nr.: 502.113 00 01 schwarz

Montagehinweise
=============
Kunststoffabdeckung unterhalb des Scheinwerfers demontieren und Ausschnitte gemäß
beigefügter Schablone anbringen.

Teile-Nr. Anzahl Bezeichnung

Montage oben (E) � 1 Befestigungsbügel oben
an Original-Rohrhalterung �� 2 Gewinde-Bügelschellen M 6 x 40

�� 4 selbstsichernde Mutter M 6
�� 4 U-Scheiben ∅ 6,4 mm

Montage oben seitlich (A) � 1 Tank- und Motorschutzbügel links
� 1 Tank- und Motorschutzbügel rechts
� 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20
�� 2 U-Scheibe ∅ 8,4 mm
�� 2 Tensilockmuttern M 8

Montage unten (G) � 1 Befestigungsbügel unten
� 2 Flanschkopfschrauben M 6 x 45

Montage links hinten (D) �� 1 Originalschraube

bitte wenden !



Teile-Nr. Anzahl Bezeichnung

Montage hinten rechts (B) �� 1 U-Scheibe ∅ 10,5 mm
�� 1 Aludistanz ∅ 18 x ∅ 11 x 17 mm
�� 1 Sechskantschraube M 10 x 100 x

1,25 mm

Montage an Befestigungsbügel
unten (C) � 2 Inbusschrauben M 8 x 25

� 2 selbstsichernde Muttern M 8
�� 4 U-Scheiben ∅ 8,4 mm

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Kunststoffabdeckung unterhalb des Scheinwerfers wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.


