Auspuffschutzbiigel
Honda CBR 125 R

Art.-Nr.: 504.936 00 01 schwarz

rechte Seite

Montagehinweise

linke und rechte Seite oben (A)
Originalschrauben demontieren.
Aludistanzen als Abstandshalter
zwischenschieben

rechts unten (B)

Hepco & Becker GmbH

An der Steinmaver 6

66955 Pirmasens

Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 %
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO &
BECKER

Internet: www.hepoo-becker.de

linke Seite

1 x Schutzblgel links

1 x Schutzbigel rechts

2 x Aludistanzen @ 18 x 4 7 x 10 mm
2 x U-Scheiben J 6,4 mm

2 x Inbusschrauben M 6 x 40

An Auspufftopfverschraubung mit Originalschrauben. AuBere Karosseriescheibe entfallt.

links unten (C

AuBen Ober Soziusfulirastenausleger.
Gegenhaltelasche wird von innen montiert.

1x Gegenhaltelasche

1 x Linsenkopfschraube M 8 x 35
2 x U-Scheibe ¢4 8,4 mm

1 x selbstsichernde Mutter M 8

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!



