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1x Lackstift Tinktur / Paint Stick Tincture
1x Lackpulver / Lacquer powder

Inhalt / Content

Lackreparatur-Set / Paint repair kit
Art.Nr./Item-no.: 

710635 00 09 silber / silver

710635 00 01-1 schwarz matt / matt black

710635 00 01-3 schwarz glänzend / glossy black

710635 00 05-2 anthrazit / anthacite
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Den kompletten Verschlussstopfen vorsichtig durch wippartige  Bewegungen  
aus dem Alubehälter ziehen.

Carefully pull the complete sealing plug out of the aluminium tank with 
rocking movements.

Pulverlack in den Alubehälter füllen.

Fill the powder lacquer into the aluminium tank.

Das Pulver mit dem Lackstiftpinsel ca. 2 Minuten gründlich und klumpenfrei  
in die Tinktur einrühren.
Dann den kompletten Verschlussstopfen wieder auf den Alubehälter pressen.

Stir the powder into the tincture thoroughly and without lumps using the 
touch-up brush for approx. 2 minutes.
Then press the complete sealing plug back into the aluminium tank.

Um schwarz glänzend zu erhalten muss der Lack nach dem Mischen direkt 
aufgetragen werden. Um schwarz matt zu erhalten muss nach dem Mischen 
ca. 8 Stunden gewartet werden.

To obtain glossy black, the varnish must be applied directly after mixing.  
To obtain black matt, wait 8 hours after mixing.
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